
  

N° 200.307 Bauanleitung

Werkzeugvorschlag:

Holzleim / AlleskleberSchere

Schleifpapier

Bleistift & Lineal

Bohrer Ø 8 mm

Klebefi lm Laubsäge

FeileSchraubzwinge

Uhr Tick-Tack

Vorstecher

Name: Klasse:

Stückliste: Abmessungen: Teile:
1 Sperrholz 280 x 190 x 10 mm B, C

1 Sperrholz 160 x 160 x 4 mm A

1 Uhrwerk mit 3 Zeigern D
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Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

Bauanleitung

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.

Jetzt kannst du deine „Tick-Tack“ Uhr nach deinen 

Wünschen und Vorstellungen gestalten. Wir haben sie 

mit bunten Farben bemalt und einen Kreis aus Tafelfo-

lie (Ø ca. 13 cm) aufgeklebt. So kann man die Ziff ern 

später immer wieder abwischen und neu aufzeichnen. 

Auch die Zeiger des Uhrwerks haben wir in der pas-

senden Farbe bemalt.

Nach dem Gestalten baust du noch das Uhrwerk ein 

und fertig ist deine „Tick-Tack“ Uhr.

Schneide die Schablonen für die Teile (A, B, C) grob 
mit der Schere aus und klebe sie mit Klebefi lm auf 
die Sperrhölzer.

Zeichne die Stechpunkte auf die Teile (A, B) und stich 
sie mit einem Vorstecher gut  vor.

Bohre die Löcher (Bohrer Ø 8 mm).
Säge die Teile (A, B, C) mit der Laubsäge aus.

Schleife alle Kanten und Flächen mit Schleifpapier 
nach.

Leime die Teile (A, B, C) nach Abbildung zusammen.
Achte dabei darauf, dass das Uhrwerk später ge-
nau in den Ausschnitt passt. 

Zum Trocknen fi xierst du die Uhr am besten mit Leim-
zwingen.

Die Teile (A, B, C):

Gestalten:

Übersicht:

Zusammenbau:

Verschaff e dir einen ersten Überblick.

Viel Spaß und gutes Gelingen !!!
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Tick-Tack Uhr
M = 1 : 1




