WERKZEUGVORSCHLAG:

NAME:
STUCKLISTE:

1 Balsaholzbrett (gestanzt)
3 Messingbleche

Schleifpapier Stecknadel

Alleskleber

ABMESSUNGEN:

ca.495/100/1,5mm
19/9/1 mm

BEZELCHNUNG:
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A 0Adufs Werkpackungen sind keine Artikel mit
Spielzeugcharakter im allgemein handelsiib-
lichen Sinn, sondern Lehr- und Lernmittel zur
Unterstitzung des Unterrichts an Schulen.
Dieser Bausatz ist fiir Kinder und Jugendliche
konzipiert und darf nur unter Aufsicht von
sachkundigen Erwachsenen gebaut und be-
. trieben werden.
Verschaffe dir einen ersten Uberblick. OKy/
9 Vorbereitung: Trimmkammer & L
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|
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Damit die Teile beim Zusammenleimen besser fixiert
werden konnen, empfehlen wir ein ebenes Holz-
brett oder eine dickere Wellpape als Bauunterlage
zu verwenden.
Damit keine Teile ankleben, sollte die Unterlage mit
Folie abgedeckt werden.
Als Hilfsmittel zum Fixieren der Teile wdhrend des
Klebens werden Stecknadeln und ein Klebeband
verwendet. Gib zweiBallastmetalle in die Trimmkammer. Leime
Loése nun alle Balsateile vorsichtig aus den vorge- anschlieRend die Trimmkammerabdeckungen (A)
stanzten Balsabrettchen. Schleife anschlieRend Une- auf den Rumpf (B).
benheiten an den Kanten mit Feinem Schleifpapier Leime die Fliigelauflagen (C) auf beiden Seiten wie
weg. oK/ abgebildet an. oKy

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.



@ Hohen- & Seitenleitwerk: L 9 Fliigel: L

Knicke die Tragflachen (D) an der Mittelperforie-
rung vorsichtig ein und leime die Verstarkungslei-
ste (E) in der Mitte auf.

Leime jetzt die Tragflachen mit Hilfe der Hilfsschablo-

Leime das Hohenleitwerk (F) und das Seitenleit- nen (1) auf den Rumpf (B).

werk (G) an den Rumpf (B). Verwende zur Unterstit- Verstdrke jetzt nochmal alle Klebestellen mit einer
zung die Hilfsschablone (H). OKv/ Klebstoffspur. OK/
@ Modell einfliegen: L
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Der Schwerpunkt des Fliegers sollte etwa 20 mm vor der Hinterkante der Tragfliigel liegen. Balanciere den Flie-
ger an dem Schwerpunkt aus. Fallt es nach vorne, muss hinten Messing an den Rumpf geklebt werden. Fillt es nach
hinten, muss vorne Messing an den Rumpf geklebt werden.

Wahle zum Einfliegen des Modells einen windstillen Tag und ein groBes Fluggelédnde.

Neige das Modell leicht nach unten und ,schiebe” den Flieger nicht zu kréaftig in die Luft. Es sollte nun in sanftem
GleitFlug geradeaus fliegen.

Steigt es nach dem Loslassen stark nach oben @, muss vorne mehr Messing angebracht werden. Fallt der Flieger
steil nach unten @, muss hinten Ballast angebracht werden.

Damit ist das Modell eingeflogen & und es kdnnen ab jetzt Handstarts am Hang oder, nach Anbringen eines klei-
nen Hakens am Rumpf, auch Hochstarts mit der Schnur durchgefiihrt werden.

OKv

Viel SpaR und gutes Gelingen!

Bauanleitungen gratis auf www.aduis.com.



